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Leistungserklarung

VEDASEAL 1K

NUMMER/EINDEUTIGER KENNCODE DES ERKLARTE LEISTUNGEN
PRODUKTTYPS
V160167 (1) WESENTLICHE MERKMALE CHARAKTERISTIKA
Vedaseal 1K Brandverhalten Klasse E
VERWENDUNGSZWECK(E)

Beanspruchung durch Feuer von AufRen NPD
Flussig aufzubringende Dachabdichtung fiir genutzte
und nicht genutzte Dachflachen Bestandigkeit gegenliber niedrigen Temperaturen TL4(-30°C)
HERSTELLER Besténdigkeit gegeniiber hohen Temperaturen TH4(90°C)
VEDAG GmbH, Dauerhaftigkeit W3
Geisfelder Str. 85-91, 96050 Bamberg
Germany Nutzlast P1-P4
SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND UBERPRUFUNG DER Klimazone M/S
LEISTUNGSBESTANDIGKEIT

Dachneigung S1-S4
System 3

Widerstand gegen Durchwurzelung bestanden
HARMONISIERTE NORM
ETAG 005 (3-2004) Gefahrliche Substanzen NPD

NOTIFIZIERTE STELLE(N)
1119 KIWA GmbH

Quellenstrale 3, 65439 Flérsheim-Wicker

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht

der erklarten Leistung/den erklérten Leistungen. Fir
die Erstellung der Leistungserklédrung im Einklang mit

der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen

des Herstellers von:

Bamberg 25.04.2019

o Lo

Ulrich Siepe
Regional Commercial Director
Central Europe

Note: Das Produkt enthilt keine geféhrlichen Substanzen
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